& DILANO

Funksender

Ausstattung und Funktionen

Ruftaste

LED-Ausloseanzeige leuchtet rot bei Betatigung
der Ruftaste

Funkstreckeniiberwachung

Halskordel

Stretcharmband, 20 mm breit

Funkreichweite abhangig von den raumlichen
Gegebenheiten bis zu 50 m

(250 m im Freien)

Staubdicht und geschiitzt gegen die Wirkungen
beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP67)
Lithium-Batterie

Prognostizierte Batterie-Lebensdauer:

7 Jahre

Langlebige Materialbestandigkeit durch den
Einsatz von dem Hochleistungskunststoff. Die
Herstellung ist zudem schadstoffgepriift.
Automatischer Hintergrundruf , wenn
Batteriekapazitat zur Neige geht.
Kontrollanzeige und automatische Uberwachung
der Batterie

Allgemeine Beschreibung

Ein kleiner, wasserdichter Funksender
mit Funkstreckeniiberwachung, der zur
drahtlosen Auslésung von Rufen dient.
Er ist leicht und kann auf
unterschiedliche Arten getragen
werden. Ausgeliefert wird der
Funksender mit einem Stretcharmband
und einer Halskordel.

Technische Daten:

Abmessungen: (HxB xT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g

Gehdusematerial: ABS

Material der Ruftaste:

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C

Bestell-Nummer | Produktname Hinweis

DNS-2012-1001 Funksender Gehduse: grau, Ruftaste: schwarz




