& DILANO

Funk-Sensormatte

Ausstattung und Funktionen

e Funkfrequenz 869,2125 MHz

e Verwendbar mit allen Geraten der Funkfrequenz
869,2125 MHz

e Funkreichweite abhangig von den raumlichen
Gegebenheiten
bis zu 50 m

e Batteriebetrieb-keine Verdrahtung

e Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale,
wenn Batteriekapazitat zur Neige geht.

e Grole Sensorflache

e Spritzwassergeschitzt

e Antibakteriell

e PVC, leicht zu reinigen

e CE-konform

e RoHS-konform

Allgemeine Beschreibung
GroRflachige Matte zur Rufauslosung
durch Betreten oder Driicken der
Matte.

Geeignet zum Einsatz in
Krankenhdusern, Pflegeheimen,
Seniorenheimen, Betreutes Wohnen,
oder dhnlichen Einrichtungen sowie im
privaten Umfeld.

Die Matte wird z.B. vor dem Bett
platziert. Wenn der Patient das Bett
verldsst oder aus dem Bett auf die
Matte fallt, wird ein Ruf ausgeldst. Der
Ruf wird an die angeschlossene
Rufanlage bzw. das angeschlossenen
Rufgerat weitergeleitet.

Technische Daten:

Farbe: Elfenbeinfarben

Material: PVC

Stromversorgung: 24 V DC
Abmessungen (B x T): 1200 x 500 mm
Dicke der Trittflache: 4 mm

Bestell-Nummer | Produktname Hinweis

DNS-2012-1011 Funk-Sensormatte




